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KPZ MICRODUR GEWEBE (KPZ2)

Gewebe per Mausklick um 360° zu verschieben

KPZ MICRODUR GEWEBE: Gewebt als Képerbindung (2) aus vielen diinnen Dréahten in Gewebelange und im
Verhaltnis dazu wenigen dicken Dréhten in Gewebebreite.
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KPZ MICRODUR GEWEBE (KPZ2) SOLIDWEAVE

KPZ MICRODUR GEWEBE / UMGEKEHRTE KOPERTRESSENGEWEBE

Fir Anwendungen, die eine Optimierung der mechanischen
Eigenschaften von Filtergeweben erfordern, wurden
KPZ Microdur Gewebe oder auch TRD-Gewebe entwickelt.

Hohere mechanische Festigkeit durch Képerbindung
Es handelt sich um umgekehrte Tressengewebe, die durch
Einsatz einer Képerbindung so modifiziert wurden, dass
eine wesentlich héhere Festigkeit erzielt wird.

Modernste Webtechnik von GKD garantiert bei diesen Geweben:

* GleichmaBige PorengroéBenverteilung und hdchste Porenstabilitat
* Hohe Durchflussraten
* Enge Toleranzfelder in der Porengréf3e

Einsatzgebiete sind Anwendungen in der Anschwemmfiltration
mit Tellerdruckfiltern, Zentrifugen, kontinuierlichen
Polymerfiltern und Sand-Control Screens.
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