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PZ mIcrOdur gewebe / umKehrtressengewebe

PZ Microdur Gewebe oder auch Umkehrtressengewebe vereinen 
die für spezielle Anforderungen der Fest-Flüssig-Filtration wichtigen 
Eigenschaften feiner Metalldrahtgewebe mit hoher mechanischer 
Stabilität. In vielen Fällen wird das PZ Microdur Gewebe als umgekehrt 
gewebte Tresse / RPDW oder Robusta Gewebe bezeichnet. 

umgekehrt gewebte tresse
Es handelt sich um Gewebe in glatter Bindung, wobei in Kettrichtung 
viele Drähte mit dünnem Durchmesser und in Schussrichtung relativ 
wenig Drähte mit größerem Durchmesser verwebt werden.

hohe mechanische stabilität
PZ Microdur Gewebe haben sich hervorragend in allen Anwendungen 
bewährt, in denen durch Rückspülvorgänge oder Abreinigungs- und 
Abschleudervorgänge hohe Anforderungen an die mechanische Stabilität 
des Metallgewebes gestellt werden. Typische Apparate sind:

• vertikale Plattenfilter (Niagarafilter)
• Tellerdruckfilter sowie 
• Zentrifugen und 
• rückspülbare Kerzenfilter.
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