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PC-ALU 6020 Produktdaten

Product Data | Données produits | Datos de producto

Werkstoff material | Matériau | Material
Kettdraht warp wire | Fil de chaine | Urdimbre
Schussdraht weft wire | Tringle | Trama

Teilung Kettdraht

Warp wire pitch | Entraxe fils de chaine | Paso urdimbre

Teilung Schussdraht

Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

Dicke Gesamtgev\/ebe Thickness | Epaisseur | Espesor
Freie Flache Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
Gewicht weight | Poids | Peso

Standard Gewebeabmessung, mm
Standard mesh dimensions | Dimensions standard de la maille
Dimensiones standard del tejido

Maximale Gewebeabmessung, mm
Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille
Dimensiones maximas del tejido

Solarfaktor
Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

Ermittlung des Fcund g, Evaluation of the Fc and g, value
Wertes in Verbindung mit in connection with reference glazing
Referenzverglasung C gemal C according to EN 14501 with an

EN 14501, bei einem Einstrahlwinkel incidence angle of 0 degrees. Solar
von 0 Grad. Solare Werte fur ver- values for different solar altitudes
schiedene Sonnenstande und and further glazing types can be
andere Verglasungen finden Sie found in the information on solar

in den Informationen zu den protection systems.
Sonnenschutzsystemen.

Aluminium Aluminium | Aluminium | Aluminio
@2 mm
@2 mm

4 mm

17,5 mm

Ca. | approx. 3,7 mm
Ca. | approx. 35,00 %
Ca. | approx. 2,5 kg/m2

a=2.500 | b=1.250

a=8.000 | b=4.000/ eloxiert: a=7.400 | b=1.700

anodized | anodisé | anodizado

g.. 029, Fc0,49

Calcul de la valeur Fc et de la valeur Determinacion de valores Fcy g, en
8., des éléments combinés a conexion con el acristalado de referen-
un vitrage de référence C, selon cia C segln EN 14501 con un angulo

EN 14501, pour un angle d'incidence de incidencia de 0 grados. Encontrara
des rayons du soleil de 0 degré. Vous  los valores solares para diferentes
trouverez les caractéristiques solaires  altitudes solares y otros acristalados en
correspondant a différentes hau- la informacion sobre los sistemas de
teurs du soleil et a d'autres vitrages proteccion solar.

dans les informations relativesa aux

systemes de protection solaire.



