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GKD ist weltweiter Technologiefiihrer fir hochmoderne
Industriegewebe und Filtrationsldsungen aus Metall- und
Synthetikdrahten sowie technischen Fasern - fir alle indus-
triellen Einsatzbereiche. Mit innovativen Webtechnologien
und modernsten Simulationsverfahren schaffen wir effiziente
technische Gewebe, Halbzeuge, Bauteile und Filteranlagen

- optimal auf die unterschiedlichsten Anforderungen der
mechanischen Verfahrenstechnik abgestimmt. Fir die Was-
seraufbereitung fertigt GKD technische Gewebel6sungen fir
unterschiedlichste Anwendungsfalle.

GKD unterstutzt mit seinem Know-how die nachhaltige Trans-
formation der Industrie. Dabei profitieren unsere Kunden
von mal3geschneiderten Lésungen, intensiver Beratung und
weltweitem Service. Mit Fertigungstechnik und Prozess-
kompetenz erschliet GKD kontinuierlich neue Anwendungs-
felder. Branchenulbergreifend entwickeln wir aus GKD-Gewe-
ben effiziente und optimal in den Kundenprozess integrierte
Systeme, Anlagen und Bauteile. Dank der ISO-Zertifizierungen
koénnen sich unsere Kunden weltweit auf verbriefte Qualitat
verlassen.



Sauberes Wasser fur eine gesunde Umwelt

Wasser ist flr das Leben auf der Erde einer der
wichtigsten Bausteine und nur in begrenzter Men-
ge verflgbar. Deshalb ist es unerlasslich, sorgsam
damit umzugehen. Die GKD-Hochleistungsgewebe
sorgen in unterschiedlichsten Reinigungs- und
Filtrationsprozessen dafir, dass Wasser wiederver-
wendet werden kann, gesundheitsvertraglich ist,
die Technik im Haushalt schont, frei von Mikroplas-
tik ist oder erst gar nicht verunreinigt wird. Unsere
Starken sind die verlassliche Reproduzierbarkeit
unserer teilweise patentierten Produkte und die
hohe Methodenkompetenz fur facettenreiche
Anwendungsgebiete.

Ob Prozess-, Ballast- und Trinkwasser oder Klar-
schlamm: Die GKD-Filtergewebe und -elemente
sind in den unterschiedlichsten Prozessstufen
und Anwendungsfallen der Filtration, Siebung und
Separierung zu finden. Sie liefern Kunden wie der

Industrie und Kommunen entscheidende Vorteile

- far die Effizienz von Anlagen, die Effektivitat von
Prozessen und die Sicherheit gesundheitsrelevanter
Produkte.

Neben der Fertigung von Filtergeweben, -elemen-
ten und -einsatzen sowie Prozessbandern versehen
wir im Rahmen von Reparaturauftragen auch vor-
handene Filter mit neuem Gewebe. Das ist nicht
nur kosten- und nutzenorientiert, sondern auch ein
wichtiger Beitrag zum umweltbewussten Umgang
mit Ressourcen.

Die GKD-Kompetenzen fir die unterschiedlichsten
Segmente der Wasseraufbereitung verhelfen Kun-
den auf dem ganzen Globus zu mehr Wirtschaft-
lichkeit in ihren Prozessen und zu bestmoglichen
Arbeitsergebnissen - damit unsere Welt gestinder,
sauberer und sicherer wird.

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser 3



Losungen

Industrie und
Kommunen

Trommel- und Scheibenfilter fur die Mikrosiebung

Sieb- und Filtergewebe von GKD kommen an vielen
Stellen der mechanischen Mikrofiltration von
Abwadssern zum Einsatz, auch in der Abwasser-
aufbereitung in Industrie und Kommunen.

Bei der Filtration in der kommunalen Abwasser-
behandlung werden beispielsweise Trommel- oder
Scheibenfilter eingesetzt. So kann mit der Nach-
schaltung entsprechender Behandlungsstufen
sowohl die Ablaufqualitdt von biologisch gereinig-
tem Abwasser als auch von Rohabwasser entschei-
dend verbessert werden. Die Filtration von biolo-
gisch gereinigtem Abwasser dient zum Entfernen
von im Abfluss verbleibenden suspendierten
Feststoffen.
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Unsere Gewebe zur Mikrosiebung werden auch zur
Behandlung von Rohabwasser eingesetzt, das in
Meere und grof3ere Flisse eingeleitet wird. Dadurch
kénnen fast alle Feststoffe entfernt werden.
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Vorteile fur die Mikrosiebung

+ Optimierte Tressengewebe mit exakter
Abscheiderate

¢ Passende Sieb- und Filtersegmente

+ Feinheiten ab 6 pm

. . N o + Hohe Durchflussraten
Die Flusswasseraufbereitung fur die Industrie ist

ein weiteres Einsatzgebiet fiir unsere Filtermedien ¢ Gute Regenerierbarkeit im Filter
und die dazugehdrigen Trommel- und Scheiben-
filter. Das Wasser wird fur vielfaltige Anwendungen
in der Industrie bendtigt, unter anderem zur
Kihlung, als Prozesswasser und vieles mehr. Das
Oberflachenwasser wird direkt vom Fluss zur
Wasseraufbereitung gepumpt. Nachdem im ersten
Schritt die Grobstoffe entfernt wurden, wird das
Wasser durch Rechen und Feinsiebe leitet. Danach
gelangt es in die Filteranlage. In den einzelnen
Filtersegmenten halt das GKD-Mikrosiebgewebe die
Abfiltrierbaren Stoffe (AFS) zurlck.

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser



Losungen

Industrie und
Kommunen

Prozessbander fur die Schlammbehandlung

Ob fur industrielle oder kommunale Klarschldmme,
Produkt- oder Chemieschlamme: Prozessbander
von GKD entwassern zuverlassig und effektiv. Die
Kombination aus richtigem Kunststoffmonofil, pas-
sender Webart und Maschenweite macht unsere
Gewebe gegenlber chemischen Einflissen und
Abrasion besonders robust. Dank der Herstellung
auf Schwer-Webmaschinen fir Metallgewebe und
der Verfestigung im Thermofixierverfahren sind sie
zudem mechanisch besonders stabil. Das gewahr-
leistet beste Bandlaufeigenschaften und tragt maf3-
geblich zu einem stérungsfreien Betrieb bei.

Siebbandpressen und Bandtrockner reduzieren
das Schlammvolumen wesentlich und senken
Transport- und Entsorgungskosten - fir eine effizi-
ente und umweltfreundliche Wiederaufbereitung.

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser

Dank der langjahrigen Zusammenarbeit mit fihren-
den Herstellern wissen wir, worauf es bei Press-,
Drainage- und Trocknerbandern ankommt.

Fir individuelle Anforderungen

Mit unserem grol3en Standardsortiment sowie
Individualanfertigungen bieten wir fur die Ent-
wasserung aller Arten von Klarschldmmen stets
die optimale Losung. Wir fertigen fur jede Anfor-
derung bis zu acht Meter breite und querstabile
Bander aus Polyester (PES), Polyamid (PA) oder
Polyphenylsulfit (PPS), die jeweils mit vielfaltigen
Nahten lieferbar sind. Wegen ihrer geringen Dicke
gewabhrleistet die von GKD entwickelte PAD-Naht
bessere Bandlaufeigenschaften und eine langere
Haltbarkeit. Fir individuelle Lésungen stehen
Vertriebs- und Technikexperten beratend zur Seite.



Weniger Kosten, mehr Effizienz
Schlammtrocknungsanlagen reduzieren das
Gewicht und Volumen von Schlammen und
erhéhen den TS-Gehalt auf bis zu 98 Prozent.

Mit GKD-Spezialbandern aus Polyester (PES) oder
Polyphenylsulfit (PPS) erreichen Trocknungs-

anlagen eine optimale Reduktion der Restfeuchte.

Das senkt den Energiebedarf sowie die Entsor-
gungskosten und steigert die Effizienz. Unsere
synthetischen Gewebebander sind vielseitig ein-
setzbar: Sie eignen sich fir Trockner mit konven-

tioneller Bandsteuerung oder mit Zwangsfuhrungs-

systemen.

Dank der Kombination aus robusten Kunststoff-
monofilen, aufwendiger Veredelung und der von
GKD entwickelten PAD-Naht halten die Bander
besonders hohen Flachenbelastungen stand. Die
Reinigung ist aufgrund der speziellen Gewebe-
struktur auf der Unterseite wassersparend und
umweltfreundlich.

Vorteile der GKD-Prozessbander

Hohe Querstabilitat und mechanische

Festigkeit

Optimale Durchsatzleistung

Einfache Reinigung

Sehr hohe Temperaturbestandigkeiten
Bestandigkeit gegen chemische Einfllsse

Auf den Prozess abgestimmt und individuell
gefertigt

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser



Losungen

Aquakultur und
Landwirtschaft

Filterelemente fUr die Fischzucht und
Bewasserungssysteme in der Landwirtschaft

Aquakulturen an Land gewinnen zunehmend an
Bedeutung, um den Bedarf an im Wasser lebenden
Pflanzen und Tieren decken zu kénnen. So werden
in groBen Becken Fische, Meeresfriichte und
Garnelen gezlchtet. Das darin enthaltene Wasser
wird jedoch von Futter und Ausscheidungen ver-
schmutzt und muss gefiltert werden.

GKD stellt fur genau diese Filtrationsanwendungen
in Rezirkulierenden Aquakultur-Systemen (RAS) die
passenden Filtergewebe und -elemente bereit. In
solchen Anlagen wird die Wasserqualitat permanent
geprift. Dank einer regelmaRigen Reinigung und
Aufbereitung kann es wiederverwendet werden.

Far die Filterung der Fischausscheidungen und
Futterreste werden Trommel- und Scheibenfilter

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser

genutzt. Hierfur stellt GKD das Hochleistungs-
gewebe Porometric zur Verfligung.

Bestes Abreinigungsverhalten

Dessen dreidimensionale Schlitzstruktur erzielt mit
fast 90 Prozent Porositat eine unerreicht hohe
Durchflussleistung, was den Durchsatz bei gleicher
Pumpenleistung signifikant steigern kann. Dank
hoher Schmutzaufnahmekapazitat erfordert
Porometric zudem trotz der héheren Filterleistung
weniger Reinigungszyklen. In unabhangigen Ver-
gleichstests des Karlsruher Instituts fur Technologie
(KIT) stellte das robuste und hocheffiziente Edel-
stahlgewebe das beste Abreinigungsverhalten
unter Beweis - bei zugleich geringerem Ruckspul-
volumen.



Der grofRe Vorteil: Da Porometric aus Metall und
nicht aus Kunststoff gewebt ist, kdnnen keine
Mikroplastikteilchen in den Okokreislauf gelangen -
was ein Plus fur Qualitat, Gesundheit und Umwelt
bedeutet.

Verlangerte Wartungsintervalle

Ein anderer Einsatzbereich von GKD-Filtergeweben
und -elementen sind Filteranlagen zur Bewdasserung
landwirtschaftlicher Produkte. Hierbei kénnen orga-
nische oder anorganische Partikel die Bewasser-
ungsemitter verstopfen. Das kann die Leistung
eines Bewasserungssystems stark reduzieren, den
Wartungsaufwand erhéhen und schlimmstenfalls
den Ernteertrag beeintrachtigen. Filtergewebe und
-elemente von GKD k&nnen die Wartungsintervalle
verlangern und fur mehr Leistung und Effizienz
einer Anlage sorgen.

Vorteile Porometric

¢ Gesteigerte Permeabilitat

¢ Reduktion der hoéchsten, lokalen Poren-
geschwindigkeit

+ Gute Ruckspuleigenschaften
¢ Hohe Porositat

¢ Hohe Schmutzaufnahmekapazitat

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser
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Losungen

Ballastwasser-
aufbereitung

Filterkerzen und -elemente fur die Schiffswasseraufbereitung

In On-Board-Aufbereitungssystemen wird See-
wasser wahrend der Aufnahme und bei Bedarf
auch vor dem Ablassen gefiltert. Denn Ballast-
wasser ist fur Schiffseigner nicht nur eine tech-
nische Notwendigkeit, sondern auch eine grolie
Verantwortung: Wird das Wasser nicht intensiv
gereinigt, kdnnen Organismen in fremde Gewasser
transportiert werden.

Die mechanische Grundlage fur eine zuverlassige
Filtration des Ballastwassers bilden Filtermedien
aus Edelstahl. Auch hier kommen unsere
Optimierten Tressengewebe (OT) und PZ Mikrodur
Gewebe (PZ) zum Einsatz. Dank lhrer guten
Filtrationseigenschaften erreichen die Filter

Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser

mit unseren Filtermedien eine besonders gute
Schmutzaufnahmekapazitat bei einfacher Abrei-
nigung. Langere Standzeiten der Systeme und eine
einfache Handhabung sind das Ergebnis.

Hohe Qualitat fir eine zuverlassige Filtration
Die Ausfuhrung unserer Filterkerzen und -scheiben
fur Ballastwasseraufbereitungssysteme passen wir
individuell an die vorhandene Technik und das
geforderte Leistungsprofil an. Dazu gehort auch die
Auswahl der optimalen Edelstahlqualitat.

Die Mindestanforderungen an Ballastwasser-
aufbereitungssysteme regelt die Ballastwasser-
Management-Konvention der IMO. Sie gibt genaue



Filtrationsgrenzen zwischen 10 - 50 ym vor.
Schiffe, die US-amerikanische Hafen anlaufen,
mussen daruber hinaus die noch strengeren
Regularien der US Coast erflillen. Beide Regularien
kénnen mit GKD-Filtern zuverlassig erreicht wer-

den.

Vorteile der GKD-Filtergewebe

Gute Regenerierbarkeit und Schmutz-
aufnahmekapazitat

Hohe Permeabilitat

Mechanisch besonders belastbar

Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser
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Lésungen

Privathaushalte

Feinstfiltration in Haushaltsgeraten und Armaturen

In jedem Haushalt finden sich Filterldsungen mit
GKD-Gewebe in unterschiedlichsten Anwendungs-
bereichen, unter anderem zum Schutz vor Mikro-
plastik. Denn einmal in das Okosystem gelangte
Teilchen kdnnen moglicherweise direkt aus dem
Wasserhahn kommen.

Um Mensch und Tier davor zu schitzen, eignen
sich Wasserfilter mit Gewebeporen, die viermal
kleiner als ein menschliches Haar sind. Das halt
einerseits Mikroplastik und andererseits Metall-
partikel, Feststoffe und Sedimente zurlck. Das

12 Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser

Ergebnis ist zuverlassig sauberes Wasser direkt
aus dem Wasserhahn und ein reduzierter Mikro-
plastikanteil in der Umwelt.

Daneben missen Rohre, Leitungen und Gerate vor
Sandkoérnern oder Rostteilchen geschitzt werden,
die mit dem Trinkwasser in unseren Haushalten
ankommen. Denn sie kdnnen Installationen bescha-
digen und Lochfrald oder Muldenkorrosion hervor-
rufen. Hierbei werden Ruckspuilfilter eingesetzt,

fur die GKD-Filterlésungen aus Edelstahl wie das
Optimierte Tressengewebe liefert.



L 4

L 4

*

L 4

Reduktion von Mikroplastik, Metallpartikeln,
Sedimenten und Feststoffen

Verbesserte Trinkwasserqualitat
Schutz vor Lochfrald und Muldenkorrosion

Weniger Verschleill

Industriegewebe | Technische Gewebe flir sauberes Wasser

13




14

Lésungen

Analytik von
Mikroplastik

Patentierter Mikrofiltertiegel:

Schnelle, sichere und effiziente Analyse

Um potenzielle Risiken von Mikroplastik fir Mensch
und Umwelt verlasslich bewerten zu kénnen, ist
eine einheitliche Methodik zur Probennahme und
-analyse noétig. Denn valide Ergebnisse entstehen
nur mit standardisierten und routinetauglichen
Verfahren.

Zusammen mit der Bundesanstalt fir Material-
forschung und -priifung (BAM) und dem Umwelt-
bundesamt (UBA) hat GKD einen Mikrofiltertiegel
aus Edelstahl entwickelt, der in einem TED-GC/MS-
System der Gerstel GmbH zum Einsatz kommt.
Auch bei komplexen Proben gewahrlistet er zigige
und zuverlassige Routineanalysen zur Massen-
gehaltsbestimmung von Mikroplastik in Umwelt-

Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser

medien. Der inzwischen patentierte Mikrofiltertiegel
kann direkt zur Filtration der Probemedien oder
Flotate genutzt werden. Zusatzliche Arbeitsschritte
wie das risikobehaftete Umfullen und die Gefrier-
trocknung entfallen, das Risiko des Partikelverlusts
wird minimiert und die Kontamination mit Plastik-
abrieb verhindert.

Ausgereifte und gepriifte Losung

Als Filtermedium ist an den Boden des zehn Milli-
meter hohen Aufnahmekdrpers Optimiertes
Tressengewebe von GKD mit einer geometrischen
PorengrofRRe von funf Mikrometern angeschweil3t.
Das robuste einlagige Edelstahlgewebe gewahr-
leistet oberhalb der Trenngrenze von funf



Mikrometern sicheren Ruckhalt aller Partikel bei
zugleich auRergewohnlich hohem Durchfluss.

Damit steht Industrie, Forschung und Behorden
eine ausgereifte Losung fur die Routineanalytik zur
Verfligung. Insbesondere bei der Qualitatskontrolle
von wasserbasierten Getranken sowie in der
Mikroplastikanalytik von Mineralwasser in PET-
Flaschen hat sich das System bewahrt.

Vorteile des Mikrofiltertiegels

¢ Hohe Trennscharfe

+ Exakte Massengehaltsbestimmung
o Sicherer Rickhalt aller Partikel
e Zeit- und Kostenersparnis

¢ Temperaturbestandigkeit bis 600 °C

Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser
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Lésungen

Trends fur
die Zukunft
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Konzepte fur kunftige Herausforderungen

Viele Unternehmen arbeiten momentan an
Loésungsansatzen fur Waschmaschinen, in denen
GKD-Gewebe Teil von Versuchsreihen sind. Bei
jedem Waschvorgang I6sen sich bis zu 700.000
Mikroplastikfasern aus unserer Wasche, die zu
einem Grol3teil aus synthetischen Stoffen besteht.
Diese gelangen in das Abwasser und somit in unse-
ren Okokreislauf. Die mit GKD-Geweben ausgestat-
teten Filterldsungen halten das Mikroplastik zuver-
18ssig zurtck und reinigen so das Abwasser.

16 Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser




Filtergewebe fur urbanes Wassermanagement

Auch der Individualverkehr belastet unsere Umwelt
mit Mikroplastik, das zu groBen Teilen mit dem
Reifenabrieb Uber den StralRenablauf in die
Kanalisation und damit in Flisse, Seen und Meere
gelangt. Die TU Berlin erforscht ein mehrstufiges
innovatives Filtersystem, das die Mikroplastik-
teilchen bis zu einer GréRe von drei Millimetern
sowie andere Fest- und Schadstoffe zurtickhalt.
Und nicht nur das: Die im Urbanfilter unterschied-
lichen Filtermodelle fur StraRe, Schacht und Ablauf

halten auch Zigarettenkippen, Hundekot oder Laub
zuruck.

GKD unterstuitzt dieses Forschungsobjekt mit
Gewebelosungen, die in den Filterkérben im

Schacht und bei der Feinfiltration benétigt werden.
Erste Testergebnisse belegen die Effektivitat des
Urbanfilters. Im weiteren Projektverlauf sollen das
Filtersystem zunehmend verbessert und die Kontroll-
und Reinigungsintervalle verlangert werden.

Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser




Herstellung:

Hochste
Standards

. Produkte von GKD werden nach héchsten
Fertlgu ng' Standards gefertigt - bis hin zur Fertigung unter
Weben bis veredeln Berucksichtigung von Reinraumstandards.

Unsere Leistungen

o Prozess- und Bedarfsanalysen mit
Simulationswerkzeugen (GeoDict/OpenFOAM)

Weben, schneiden, reinigen, walzen, stanzen, ver-
edeln und vieles mehr - mit modernsten Web- und
Fertigungsmaschinen realisiert GKD die volle
Bandbreite industrieller Gewebe und Systeme aus
Metall, Kunststoff und technischen Fasern. Stets im
Blick: die individuellen Anforderungen der Kunden. + Anwendungstechnische Optimierung und
Schritt fur Schritt analysieren wir die Anspriche an maRgeschneiderte Bauteilgestaltung

das Material und die Art der Anwendung und opti-
mieren Prozesse und Leistungen. Dieser Blick fur

Details, die langjahrige Entwicklungskraft und ¢ Modernste Herstellungsverfahren und
fuhrende Fertigungsstandards

+ Beratung bei der Materialwahl

+ Stetige Analyse und Weiterentwicklung

Prozesskompetenz sowie unsere konsequente
kosten- und nutzenorientierte Ausrichtung machen o Zertifiziertes Know-how und langjéhrige
GKD zum weltweit gefragten Ansprechpartner. Expertise

18 Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser



Garantiert:
Geprufte Qualitat

GKD punktet nicht nur in der Herstellung. Wir verfu-
gen auch Uber ein eigenes Labor. Dort werden alle
Gewebe und die damit verbundenen Komponenten
auf Herz und Nieren gepruft. Denn die Qualitats-
produkte von GKD sollen genau den gewuinschten
Spezifikationen der Kunden entsprechen. Dazu pruft
unser physikalisch-technisches Labor auf folgenden
Feldern:

# Produktentwicklung

o Erstmusterprifung

+ Schadensfalluntersuchung

+ Reklamationsuntersuchung
+ Kundenspezifische Prufungen

# Produktionsbegleitende Qualitatssicherung

Bei allen Prufungsszenarien steht der Kundennutzen
im Fokus. Unser Personal hat bestes werkstoff- und
pruftechnisches Know-how, arbeitet mit modernster
Labortechnik und vernetzt sich standig mit Profis
aus Pruftechnik und Wissenschaft. Die Labor-
experten begleiten den kompletten Lebenszyklus
der GKD-Produkte.

Priifverfahren (Auswahl)

+ Mechanische und physikalische Prifungen
+ Chemische Prufungen

+ Qualitatssichernde Gewebeprifungen

Industriegewebe | Technische Gewebe fiir sauberes Wasser 19



GKD - Gebr. Kufferath AG

Metallweberstralle 46
52353 Duren
Germany

T +49 2421 803 0

F +49 2421 803 233
industriegewebe@gkd-group.com
gkd-group.com

GKD-USA, INC.

825 Chesapeake Drive
Cambridge, MD 21613
USA

T+1410221 0542
F+1410 221 0544
sales@gkdusa.com
gkd-group.com

GKD LatAm S.A.

José Joaquin Aguirre Luco 1455
8590677 Huechuraba

Santiago

Chile

T+56 22929 7157
info@gkd-latam.com
gkd-group.com

GKD India Ltd.

52, Industrial Area Jhotwara
Jaipur - 302012, Rajasthan
Indien

T+91 1417105100

F+91 1417105199
query@gkd-india.com
gkd-group.com

GKD Africa (PTY) LTD.
18 Fiat Street
Aureus

1759 Randfontein
Sudafrika
P.0.Box 6175
1767 Greenhills
Sudafrika

T+27 11 696 8000
F+27 11412 4823
gkdrsa@gkd.co.za
gkd-group.com
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GKD (Qufu) Ind. Technologies Co., Ltd.
West end of Changchun Road

West Economic Development Zone
Shandong Province

Qufu, Jining, 273100

China

T +86 537 4530568

F +86 537 4530569

gkd@gkd-china.com

gkd-group.com

GKD Nordic

Mikael Krantz
Remnavagen 45

641 35 Katrineholm
Schweden

T +46 70 6801233
nordic@gkd-group.com
gkd-group.com

GKD Frankreich

Buro Croisilles (bei Paris)
Sophie Gautier

28210 Croisilles
Frankreich
T+33672184075
france@@gkd-group.com
gkd-group.com
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