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ARCHITEKTURGEWEBE

SONNENSCHUTZSYSTEME
IN DER ARCHITEKTUR

Die Gestaltung zeitgemaBer Arbeitsplatze beginnt mit der
Planung einer durchdachten Geb&udehdlle und eines funk-
tionalen Sonnenschutzes: Mitarbeiter benétigen blendfreie 150.000
Bildschirmarbeitsplatze, die dennoch den Blick nach drau-
Ben ermoglichen. Wir méchten so viel Sonnenlicht wie még- 125.000
lich nutzen und fur eine optimale Energiebilanz so wenig

Kunstlicht wie nétig einsetzen. Daneben gehoren starre Raum-

aufteilungen schon lange der Vergangenheit an — Flexibilitat 100.000

steht stattdessen im Vordergrund. Zugleich soll die AuBenhaut

auch ein energieeffizientes Klimamanagement unterstitzen, 75.000

indem sie die solare Wérme im Winter in das Gebaude leitet

und im Sommer abschirmt, damit es sich nicht aufheizt. 50.000

Insbesondere bei modernen Glasfassaden kommt deshalb 25.000

einem gut geplanten Sonnenschutzsystem eine besondere

Bedeutung zu. Darlber hinaus wird ein effizientes Warme-

management in allen Gebauden auf Grund hoher Warmelas- 0

ten durch Geréate und Beleuchtung immer wichtiger. 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Neben der komfortablen Arbeitsatmosphare fir Mitarbeiter
unterstltzt ein moderner Sonnenschutz die nachhaltige Ener- ) i ) ) )

L. R . . Rk B K Entwicking des Kihlenergiebedarfs in der EU-15 zwischen 1990 und 2020
giebilanz von Gebauden mafBgeblich. Deshalb ist die frihzei- (Vorhersage aus Adnot et al,, 2003, 521)
tige und umfassende Planung einer individuellen Sonnen-
schutzlésung fur die Qualitat und Energieeffizienz des Gebau-

des besonders wichtig.
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Omega 1510 horizontal, Sonnenwinkel 60°
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Omega 15170 horizontal, Sonnenwinkel 30°

ANFORDERUNGEN
AN SONNENSCHUTZSYSTEME

@ THERMISCHER KOMFORT —
SCHUTZ VOR SOMMERLICHER UBERHITZUNG

Sonnenschutzsysteme reflektieren die Warmestrahlung, bevor
sie die eigentliche Geb&udehlille erreicht. Um isolierende Glas-
flachen effizient abzuschirmen, muss sich der Sonnenschutz
deshalb auBerhalb der Verglasung befinden. Doch genau dort
sind die Materialien allen Umweltbedingungen ausgesetzt —
ob Wind, Regen, Schnee oder Frost. Deshalb ist die Auswahl
des richtigen Werkstoffs fur die Langlebigkeit von Sonnen-
schutzsystemen entscheidend. GKD-Metallgewebe werden aus
Edelstahl hergestellt und sind daher fur diesen Einsatz hervor-
ragend geeignet.

© NUTZUNG SOLARER WARMEGEWINNE
IN DER HEIZPERIODE

Um die vorhandene Wéarmeenergie der Sonne effizient nutzen
zu konnen, sollte der Sonnenschutz wahrend der Heizperiode
deaktiviert werden. Gleichzeitig kann ein Blendschutz jedoch
weiterhin notwendig sein. Daher wird heute haufig eine Kom-
bination aus innenliegendem Blendschutz und auBenliegendem
Sonnenschutz verbaut. Durch ihre offene Struktur erméglichen
GKD-Metallgewebe eine gute Abschirmung bei hochstehen-
der Sonne und solare Warmegewinne bei niedrig stehender
Sonne.

@ BLENDSCHUTZ

Direktes Sonnenlicht blendet Mitarbeiter insbesondere an Bild-
schirmarbeitsplatzen. Die Folge: Die Arbeitsleistung und das
allgemeine Wohlbefinden sinken. Daher ist eine Kombination
aus Sonnenschutz und unabhangigem Blendschutz sinnvoll.
GKD-Metallgewebe sind optimal als Sonnenschutz geeignet.
Da sie durch ihre offene Struktur das Tageslicht weiterhin
durchlassen, sind sie mit einer Vielzahl an Blendschutzsyste-
men kombinierbar.
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@ TAGESLICHTNUTZUNG UND SICHTKONTAKT
ZUR AUSSENWELT

Tageslicht und freie Sicht nach auB3en sind wichtige Faktoren
fur das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. In vielen Landern sind
diese Rahmenbedingungen fir Arbeitsplatze auch bei aktivier-
ten Sonnenschutzsystemen gesetzlich vorgeschrieben. Zudem
senkt Tageslicht in Burordumen den Strombedarf gleich dop-
pelt: Es minimiert den Kunstlichtbedarf und damit auch die
Abwérme der Beleuchtung. Durch die offene Struktur der GKD-
Metallgewebe kann das Tageslicht weiterhin in das Gebaude
fallen und der Blick nach auBen bleibt erhalten.

FUNKTIONELLE EINTEILUNG VON SONNENSCHUTZSYSTEMEN
Sonnenschutzsysteme sind heute in vier verschiedene Gruppen
unterteilt

1. AuBenliegend: Die Sonnenschutzsysteme werden aufer-
halb der Glasflachen montiert.

2. Innenliegend: Die Sonnenschutzsysteme werden innerhalb
der Glasflachen montiert.

3. Dynamisch: Die Sonnenschutzsysteme lassen sich an
auBere Verhéltnisse anpassen und bei Bedarf komplett
einfahren.

4. Statisch: Die Sonnenschutzsysteme sind dauerhaft an
einer Stelle fest montiert.

Fur die Planung eines effizienten Sonnenschutzes ist es meist
sinnvoll, die verschiedenen Systeme individuell miteinander
zu kombinieren. GKD-Metallgewebe sind dank ihrer flexiblen
und widerstandsfahigen Eigenschaften in allen Systemen
und Kombinationen einsetzbar.
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SOLARE EIGENSCHAFTEN —
NORMEN UND PRINZIPIEN

Nachhaltiges Bauen ist heute tUberall auf der Welt ein wichtiges Die detaillierten Anforderungen sind je nach Land und Klima-
Thema. Die Bemessungsgrundlagen fur Sonnenschutzsysteme zone sehr unterschiedlich. Sie werden unter anderem in den
und Glaser sind in Europa insbesondere in diesen Normen be- folgenden nationalen Anforderungsprofilen, Normen und
schrieben: Richtlinien festgelegt:
EN 410  Glas im Bauwesen Deutschland: ENEV 2016, BNB*'
EN 13363 Sonnenschutzeinrichtungen Osterreich:  OIB Richtlinie 6, Technologie*?
EN 14501 Abschlisse thermischer und visueller Komfort Schweiz: Minergie Standard
EN 13561 Markisen Frankreich: ~ RT 2012
USA: ASHRAE 90.1-2010
Y ‘
REFERENZVERGLASUNG ~ W/(m?ZK) g Te Pe Pe

Gema()’ EN 14501 Wgrden d/e' A 58 0,85 0,83 0,08 0,08
thermischen Und OPEISCREN LEIS- o
tungswerte eines Sonnenschutzes L 29 """ Q,76 069 0, 4 0,14
in Kombination mit folgenden

C 1,2 0,59 0,49 0,29 0,27
Referenzverglasungen @Ngegeben o

D 1.1 0,32 0,27 0,29 0,38
SONNENSCHUTZEIGENSCHAFTEN VON gen Sonnenstanden im Winter sind solare Warmegewinne
GKD-METALLGEWEBEN abhangig von der verwendeten Verglasung méglich. Das

haben Tests von unabhangigen Instituten immer wieder be-

GKD-Metallgewebe sind nicht nur optisch ansprechend, son- statigt.
dern haben nach EN 410 auch gute strahlungsphysikalische
Eigenschaften. Sie verbinden gute bis hervorragende Sonnen- Mit folgender Formel kénnen die solaren Eigenschaften
schutzeigenschaften mit einer angenehmen Durchsicht nach eines Sonnenschutzes gemaB EN 13363-1 fir eine beliebige
auBen — insbesondere bei hohen Sonnenstanden. Bei niedri- Verglasung berechnet werden:

g =n13-g+aw%+ms(1 —g)%1 =rw

Qe = ]- = Tep = me
G, =5W/(m’-K)

Sonnenstrahlung %
[0Grad | Einstrm‘
G, =10W/ (m* - K)
L1, 1y

» =(7+~+7~
Sonnenschutzsystem G ( U,, G1 Gz

*1 Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen / *? Leitfaden Sonnenschutz der Stadt Wien
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Gesamtenergiedurchlassgrad am Beispiel des Metallgewebes Omega 1520; SchuBdraht horizontal bei verschiedenen Sonnenstan-
den in Verbindung mit den Referenzverglasungen A-D sowie einer Ublichen Dreifachverglasung mit folgenden Eigenschaften:

G Wert GLAS ALLEIN 3-FACH VERGLASUNG

U/(m?K) &

0,7 0,5

Te o8

0,17

Pe

0,75 0,17
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Beschattete
Wand 27,8° C

Lufttemperatur
23,9°C

Unbeschattete
Wand 34,4° C

ABSCHATTUNGSFUNKTION VON GKD-METALLGEWEBEN

Moderne Materialien zur Fassadenverkleidung leiten die War—
me der Sonnenstrahlung in der Regel sehr schnell in das Innere
des Gebaudes. Dies fihrt in den Sommermonaten oder in son-
nenreichen Klimazonen zu einem erh6hten Kihlungsaufwand,
der sich negativ auf die Energiebilanz des Gebdudes auswirkt.
Durch die Abschattungswirkung unserer GKD-Metallgewebe
konnen wir diesen Effekt verringern. Eingesetzt als Sonnen-
schutzsysteme reduzieren unsere Architekturgewebe die Ober-
flachentemperatur der Fassade deutlich. Ein geringerer Damm-
aufwand der Gebdudehulle kann zudem die Folge sein.

In einem Praxistest an der Eastern Michigan University (Ypsi-
lanti, USA) konnte im August bei einer Lufttemperatur von 23,9
Grad Celsius eine Reduzierung der Wandtemperatur durch
GKD-Metallgewebe um 19 Prozent ermittelt werden: Wéhrend
an der unbeschatteten Wand 34,4 Grad Celsius gemessen
wurden, betrug die Wandtemperatur im abgeschatteten Be-
reich nur noch 27,8 Grad Celsius.
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GEWEBARTEN UND
EIGENSCHAFTEN

SEILGEWEBE

|/ Flexibles Seil in einer
Richtung, monofiler
Draht in die andere
Richtung. Diese Gewebe
sind in verschiedenen

q i ! Drahtstarken sowie
Teilungen erhaltlich.
i i I‘
WERKSTOFF: Edelstahl
ABMESSUNGEN: Bis zu 8 m Breite und Langen von 30 m
und mehr sind moglich. Diese Gewebe eignen sich vor allem

fur groBflachige feststehende Elemente, aber auch rollbare
Losungen sind maglich.

SPIRALGEWEBE — ESCALE

lﬂ“"nn"“""'” Die E!emente der Produkt-
familie Escale 7x1 lassen
sich nahtlos fir optisch
unendliche Elemente

"TI]

. ““ | verbinden. Sie eignen
‘ll sich besonders fiir drei-

|

dimensionale Fassaden.
PR o e
I AERERRER

WERKSTOFF: Edelstahl oder Aluminium

ABMESSUNGEN: Breite bis zu 6 m, Ldngen nahezu unendlich.

PC-GEWEBE

Monofiler Draht in beide
Richtungen. Diese Gewebe

i -!-.- B B Eea B ) ) )

: " " sind in verschiedenen Draht-
starken sowie Teilungen
erhaltlich. Sie eignen sich
besonders flr Schiebeladen,

Ll Bl B o Bl B I
H . . . i Klappldden oder segmen-
| | ' ' | tierte Fassaden.

WERKSTOFF: Edelstahl oder Aluminium
ABMESSUNGEN: Aus Transportgriinden sollte die Abmessung
4 x 2 m nicht Gberschreiten.

SPIRALGEWEBE — LICORNE

' ' ' ' ' Spiralformig verformter
| B YR YA Y2 rachdrantin einer Richtung,
£ 8 8 & monofiler Draht in die an-
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ dere Richtung. Diese Gewe-
‘ ‘ ‘ ‘ | be sind in verschiedenen
Drahtstarken sowie Teil-

' ! " ‘ a
f i ungen erhaltlich. Sie eignen
A l‘ A A fl sich besonders fir rollbare

Lésungen.

WERKSTOFF: Edelstahl oder Aluminium
ABMESSUNGEN: Breite bis zu 4 m, Ldngen nahezu unendlich.



LUNA APARTMENTS, MELBOURNE, AUSTRALIEN

SCHIEBELEMENTE —
KLAPPLADEN

Mit unserem GKD-Aluminiumgewebe vom Typ ALU 6010 zeigen australische Architekten an diesem Apartment-
haus in Melbourne, wie Sonnenschutz, Energieeffizienz und Optik miteinander harmonieren kénnen. Fir das
Projekt wurde das Gewebe im Tauchverfahren eloxiert, sodass es bronze- bis goldfarben* schimmert. Rund 300
unterschiedlich breite — teils bewegliche — Sicht- und Sonnenschutzelemente verhillen die Fensterflache auf
rund 600 Quadratmetern. Durch seine spitz zulaufende Form ist das Appartementgebaude optimal an das vor-
handene StraBenbild angepasst.

* Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Broschure ,Farben + Oberflachen”.
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GEWEBE: ALU GOLD 6010

IEH tI!I-'- IEH-' ALU 6010 | Ausrichtung vertikal

| || Yiotal Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel

il | o 30 e 0 30 60
‘||| ;|||| ||| ’Illl! gtotB 046 041 044 FcB 060 053 057
illll i lllll ||| }|||||| gtotC 035 035 033 FeC 0,59 0,59 1056
i|i|| i ||i|i ||i| “| gtotD 0,24 0,24 0,23 FcD 0,74 0,73 0,71
== - ALU 6010 | Ausrichtung horizontal
S==————=-—-—-- 9otal Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel
= . 3 e 030 60
====—==——==o{o— giotB 046 036 024 FcB 0,60 048 031
=—==—————>—>—= gtotC 0,35 0,32 0,16 FcC 0,59 0,54 0,28
=——————o o0 o024 022 o012 FcD 074 068 038

Ermittlung des Fc und des g, Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D gemé&B EN 14501

Architekt:Elenberg Fraser Architects, Bilder: ©GKD/Elenberg fraser
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LAKE NONA, ORLANDO, USA

DREIDIMENSIONALE
FASSADE

Naturlicher Lichteinfall, Transparenz nach auBen und optimaler Sonnenschutz — diese Eigenschaften bietet der Sonnen-
schutz aus dem GKD-Metallgewebe Escale 7x1 dem Forschungszentrum in Lake Nona im US-Bundesstaat Florida. Dieses
Gewebe ist besonders fur dreidimensionale Anwendungen geeignet. Die rund 750 Quadratmeter gro3e Sonnenschutz-
fassade besteht aus zehn trapezférmigen Gewebepaneelen, die dem Gebdude zudem seinen Glanz verleihen. Das semi-
transparente Gewebe formt sich dafir wie ein Schutzschild um die sichelférmige Front des Gebaudes. Durch die Vermin-
derung des Sonneneintrags hat GKD so wesentlich zur Energieeffizienz und damit auch zur geforderten LEED-Platin-Zerti-
fizierung beigetragen.

AR RN
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GEWEBE: ESCALE 7x1

- f
i 1

ﬂiﬂkzﬁrml i
Ly /e

SOLARE KENNWERTE

L ESCALE 7x1 | Ausrichtung horizontal

] L ITF?*‘I"ITE
JJJJJ“ ““ "."'l"' 9oral Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel

0° 0
i ‘ | “9‘?0’( B 0,37 . Fc B 0,49
A, e ke ow
I TETTTETE YT Y gtotD 0,19 FcD 0,61

Ermittlung des Fc und des g, ., Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D gemaB EN 14501

Architekt: HOK Architects, Bilder: ©GKD/NY Focus
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CAPITAL GATE, ABU DHABI, VAE

FESTSTEHENDE
ELEMENTE

Geringes Gewicht und individuelle Verformbar- v Ll
keit — mit diesen Eigenschaften hat das GKD- { S IEA
Edelstahlgewebe vom Typ Tigris die Planer des X .' 3
35-stockigen Capital Gate in Abu Dhabi Gber- Wla L
zeugt. Die Fassade besteht aus 580 verschieden ._r' f I-'I i l,’ ;»-* [ = =
groBen Paneelen, die horizontal um bis zu 25 ), o .I""L/ e == Ry
Grad zu Parallelogrammen verzogen wurden. I $ -
Insgesamt verbauten die Architekten hier rund
5000 Quadratmeter des zweikettigen GKD-
Edelstahlgewebes. Das Ergebnis ist ein effizi-
enterer Sonnensch it maximaler Transpa-
dem 1 ohen Geb&dude der
i itions Company findet |
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GEWEBE: TIGRIS 2100

SOLARE KENNWERTE

"‘“-‘-"-1?"—'=-"=31'T‘=-* Tf"*:'*-' TIGRIS | Ausrichtung vertikal
| 9otal Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel
FhPrPAb v Y e e g CUA—
gtot B 0,59 0,56 0,57 Fc B 0,78 0,73 ()
gtot C 0,46 0,46 0,44 Fc C 0,78 0,78 0,75
e e - i 8 gtOt D 0,31 0,31 0,30 Fc D 0,97 0,96 0.93
e TIGRIS | Ausrichtung horizontal
o i T
LA T i
—ﬂ— H — ;:r— 9otal Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel
B X 0° 30° 60° 0° 30° 60°
! : o, A=) .. A .
" ¥ i gtotB 0,559 0,54 0,45 FcB 078 0,71 0,59
; B —— T T oL |3 .. A=
= B gtotC 046 044 0,34 FcC 078 075 0,58
|='| b} Il'.! 44444444444444444444444 P crererinecietenen
"+ ¥ 3 gtot D 0,31 0,30 0,23 Fc D 0,97 0,93 0,73

Ermittlung des Fc und des g, Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D gemé&B EN 14501

Architekt: RMJM Architects, Bilder 1+2: ©GKD/Waagner-Biro Stahlbau AG”, Bild 3: © GKD/Thomas Holtkétter
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ASFINAG, INNSBRUCK, OSTERREICH

DREHBARE
GROSSLAMELLEN

In Innsbruck tragt ein vertikales Sonnenschutzgewebe von GKD maBgeblich zur reprasentativen, effizi-
enten und nachhaltigen Fassadenverkleidung eines neuen Birokomplexes bei. Verantwortlich dafir sind
680 elektrisch verstellbare und mit GKD-Edelstahlgewebe Typ PC-Omega bespannte Lamellen. Diese
wurden auf einer Fassadenflache von rund 1.100 Quadratmetern verbaut. Bei GKD haben wir jedes
Gewebeelement individuell in drei Dichtigkeitsstufen an einem Stlick gewebt. Dadurch werden sie nach
oben hin immer dichter und bieten genau dort mehr Schutz, wo dieser notwendig ist. Die ASFINAG,
die sich um das StraBen-Streckennetz Osterreichs kiimmert, hatte das Gebiude in einem Architekten-
wettbewerb ausgeschrieben. Ihre hohen Anforderungen dabei: effektive Sonnenschutzwirkung mit
maximaler Transparenz. Das Gebdudekonzept wurde mit dem Titel , best architects 13" ausgezeichnet.
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GEWEBE: PC-OMEGA 1510 - 1520 - 1530

or st

SOLARE KENNWERTE

' ' l ' ' Omega 1510 | Ausrichtung vertikal

9otal Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ v O g L
gtot B 0,40 0,34 0,38 Fc B 0,52 0,44 0,49
gtot C 0,30 0,30 0,28 Fc C 0,51 0,51 0,48

I I I I | gtotD 0,21 0,21 0,19 Fc D 0,64 0,64 0,61

Omega 1510 | Ausrichtung horizontal

9otal Sonnenstrahlwinkel Fc Sonnenstrahlwinkel

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 0 300 .60 0 30 .80
gtot B 0,40 0,30 0,20 FcB 0,52 0,39 0,27
gtot C 0,30 0,27 0,14 FcC 0,51 0,46 0,23

— gtotD 0,21 0,19 0,10 Fc D 0,64 0,59 0,33

Ermittlung des Fc und des g, Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D geméaB EN 14501

Architekt: Atelier Peter Lorenz, Bilder: © GKD/g.r. wett
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EUROPAISCHER GERICHTSHOF, LUXEMBURG

DOPPELFASSADE MIT
GEWEBE ZWISCHEN GLAS

Goldfarben eloxiertes* GKD-Aluminiumgewebe verwandelt die beiden Birotlirme des Europaischen Gerichts-
hofs in Luxemburg in puristische und zugleich schimmernde Skulpturen. Ahnlich dem GKD-Aluminiumge-
webe 6010 zeichnet sich der hier verwendete Materialtyp durch seine lange Lebensdauer, Recyclingfahikeit
und das geringe Gewicht von nur 2,6 kg/m? aus. Der Architekt bendtigte ein besonders leichtes Gewebe,

das zudem in Zickzackform gekantet werden sollte, um eine maximale Blickdichte von auBen in die jeweils
24 Stockwerke hohen Burotlirme zu erreichen. Die 7.724 Paneele (20.190 m?) wurden zwischen zwei Fen-
sterscheiben der AuBenfront verbaut und sorgen dort zudem fir interessant reflektierende Lichteffekte.

* Weitere Informationen zu diesem
Thema finden Sie in unserer Broschdire
Farben + Oberfléchen”. . o




GEWEBE: ALU 6010

| AAE I H

SOLARE KENNWERTE

ne YRR v
T |
i f —
- -
—

— =

ALU 6010 | Ausrichtung vertikal

9otal Sonnenstrahlwmkel

O30 60
gtot B 0,46 0,41 0,44
gtotC 035 035 033
gtotD 024 024 0,23

ALU 6010 | Ausrichtung horizontal

(T Sonnenstrahlwmkel
O30
GEED S S

gtot C 0,35 0,32

gtotD 024 022

ARCHITEKTURGEWEBE

IIIJ‘I 1! L m“m «

soneid perets (100

T | qi‘
i

| "liumm. Wi ||||

VT III I T

Fc Sonnenstrahlwmkel

B
FcB 0,60 0,53 0,57
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Ermittlung des Fc und des g, Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D gemé&B EN 14501

Architekt: Dominique Perrault Architecture, Bilder: © GKD/Thomas Holtkétter



20|21 GESPANNTE VERTIKALLAMELLEN

ONE NORTH BANK, SHEFFIELD, UK

GESPANNTE
VERTIKALLAMELLEN

Sonnenschutzsysteme aus GKD-Gewebe mussen nicht immer parallel zur Fassade verbaut werden: Beim
Burogebaude One North Bank in Sheffield (UK) haben sich die Architekten fir 13 Bahnen entschieden, die
der Sonne entsprechend ausgerichtet an der Std-Ost-Fassade des Gebaudes installiert wurden. Die Wahl

des Materials fiel dabei auf unser GKD-Edelstahlgewebe vom Typ Escale 7x1. Wenn die Sonne in der Mittags-
zeit diagonal von Stden auf das Geb&dude strahlt, bieten die Bahnen im Format 10,4 x 0,75 Meter aus

dem GKD-Spiralgewebe eine optimale Abschattung, ohne den freien Blick nach auBBen einzuschranken. So
ist hier ein effektiver Sonnenschutz bei zugleich ansprechender, architektonischer Gestaltung entstanden.

|
| :
l: o gy

TOI_LH

’ H-E"Lm!m-lf 9.:3:“‘ =
/ £5

Hhﬂ.mq

»
s 81170

s

i

S g_mp_nnnn (OO

e —



GEWEBE: ESCALE 7x1
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Architekt: BDP Architekten, Bilder: ©GKD/ Cadisch
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22|23 AXIAL VERDREHTES GEWEBE

SANRAL, PRETORIA, SUDAFRIKA

AXIAL VERDREHTES
GEWEBE

In der stidafrikanischen Hauptstadt Pretoria verleiht das GKD-Edelstahlgewebe Omega einem 8.500
Quadratmeter groBen Neubau seinen unverwechselbaren Charakter und schiitzt vor der kontinuier-
lichen Sonneneinstrahlung. Daflir wurden 161 Einzelelemente mit unterschiedlicher Dichtigkeit als
Sonderanfertigung gewebt und je nach Winkel der Sonneneinstrahlung mit einer Spannkonstruktion
axial verdreht installiert. So ist der Hauptsitz der South African National Roads Agency bei hochst
maoglicher Transparenz optimal vor Sonneneinstrahlung geschitzt. Das Gebaude erlangte ein 4-Star-
Rating des stdafrikanischen ,Green Building Council” und ist Preistrager des Fulton Awards 2013.




ARCHITEKTURGEWEBE
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Ermittlung des Fc und des g, Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D gemaB EN 14501

Architekt: Activate Architecture, Bilder 1, 2: ©GKD



24|25 ROLLBARER SONNENSCHUTZ

RABOBANK, GELDROP, NIEDERLANDE

ROLLBARER
SONNENSCHUTZ

Das GKD-Aluminiumgewebe Licorne 13a eignet sich besonders gut fur rollbare Anwendungen — wie fir die Rollab-
schllsse des modernisierten Gebaudes der Rabobank in Geldrop (Niederlande). Hier entwarfen die Architekten eine kom-
plette Hille mit bodentiefen Fenstern um ein bestehendes Gebdude herum. Diese Fenster sollten mit einem rollbaren
und in Schienen geflihrten Sonnenschutzsystem ausgestattet werden, das den transparenten Charakter der neuen Geb&u-
dehulle unterstreicht. Deshalb fiel die Wahl auf Licorne 13a. Dieses GKD-Spiralgewebe verfugt Gber gute Sonnenschutz-
eigenschaften, ohne den Blick nach drauBen zu versperren. Die 47 Bahnen wurden silberfarben eloxiert, wodurch sie sich
optimal in das Gesamtbild einfliigen. Das Gebaudekonzept erhielt die BREEAM-Zertifizierung ,Very Good”.
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26|27 TRANSPARENTE MEDIENFASSADEN

AMERICAN AIRLINES ARENA, MIAMI, USA

TRANSPARENTE
MEDIENFASSADEN™

Die erste groBe und transparente Medienfassade der USA wurde in Miami an der American Airlines Arena mit MEDIAMESH®
von GKD realisiert. Fast 320 Quadratmeter Edelstahlgewebe mit integrierten LED-Profilen folgen dem Schwung der ver-
glasten Arena. Die Medienfassade bietet sowohl bei Nacht als auch bei Tageslicht eine optimale Bildauflésung, die brillante
Bilder garantiert. Mit ihrer Transparenz von 70 Prozent bietet die Fassade mit Displayfunktion zudem ungehinderten Aus-
blick aus den Lounges und dennoch einen effizienten Sonnenschutz. Wartungsfreiheit sowie ein geringer Energieverbrauch
waren flr die Realisierung ebenso selbstverstandlich. Dank seiner Witterungsbestandigkeit konnte das GKD-MEDIAMESH® auch
der Anforderung nachkommen, den jéhrlichen Hurricanes mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 235 km/h Stand zu halten.

* Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Broschure , Transparente Medienfassaden”.
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ARCHITEKTURGEWEBE

MEDIAMESH®: V5 — H4,25

V5 — H4,25 | Ausrichtung horizontal
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Ermittlung des Fc und des g, Wertes in Verbindung mit Referenzverglasung Typ B, C, D gemé&B EN 14501

Architekt: ADC, Florida / ag4, KéIn, Bilder 1, 2: ©Miami in Focus



WORLD WIDE WEAVE

GKD - GEBR. KUFFERATH AG
MetallweberstraBBe 46

52353 Duren

Deutschland

T +49 (0) 2421 803 -0

F +49 (0) 2421 803 - 227
architekturgewebe@gkd.de
www.gkd.de

GKD - GEBR. KUFFERATH AG
Die GKD-Gebr. Kufferath AG ist als inhabergefihrte technische

Weberei der Weltmarktfihrer fir Lésungen aus Metallgewebe,

Kunststoffgewebe und Spiralgeflecht. Vier eigenstandige Ge-
schaftsbereiche bindeln ihre Kompetenzen unter einem Dach:
INDUSTRIEGEWEBE (technische Gewebe und Filterlésungen),
PROZESSBANDER (Bander aus Gewebe und Spiralen), ARCHI-
TEKTURGEWEBE (Fassaden, Innenausbau und Sicherheitssys-
teme aus Metallgewebe) und MEDIAMESH® (transparente

Medienfassaden). Mit Fertigungstechnik und Prozesskompetenz

erschlieBt GKD kontinuierlich neue Anwendungsfelder. Bran-
chentbergreifend entwickeln wir aus GKD-Geweben effiziente
und optimal in den Kundenprozess integrierte Systeme, Anla-
gen und Bauteile. International ist GKD mit dem Stammsitz in
Deutschland, funf weiteren Werken in den USA, Stdafrika,
China, Indien und Chile sowie Niederlassungen in Frankreich,
Spanien, Dubai und weltweiten Vertretungen tatig.

GESCHAFTSBEREICH: ARCHITEKTURGEWEBE

Mit hochklassigen Architektur- und Designgeweben vereint
GKD Asthetik und Funktion, Erfahrung und Innovation.
Ob individuell gefertigte Metallgewebe oder genormte Sys-
temkomponenten: Seit Gber 20 Jahren profitieren Planer
und Architekten von unseren kreativen Impulsen und techni-
schen Neuentwicklungen — auch bei international heraus-
ragenden Architekturprojekten. Die Gestaltungsmoglichkeiten
bei Formen, Farben und Oberflachen sorgen fir einzigartige
Fassaden-Designs. Gebaudehllen werden zu energieeffi-
zienten, tageszeitlich anpassbaren Sonnenschutzsystemen.
Leuchtstarke LED-Medienfassaden zeigen hochaufgeldsten
Content. Schallabsorbierende Deckensysteme verbessern die
Raumakustik, semitransparente Raumteiler strukturieren die
Innenarchitektur. Rolltore bieten effektiven Einbruchschutz.
Die GKD-Produktvielfalt bietet fur unterschiedlichste Archi-
tekturanwendungen die passende Losung.

NAH AM MARKT, RUND UM DEN GLOBUS.

GKD DEUTSCHLAND, Diiren (Hauptsitz)
GKD FRANKREICH, La Roque d'Anthéron, Croisilles
GKD SPANIEN, Barcelona

GKD USA, Cambridge, MD

GKD LATEINAMERIKA, Santiago de Chile
GKD SUDAFRIKA, Randfontein

GKD INDIEN, Jaipur

GKD CHINA, Beijing, Qufu

GKD MITTLERER OSTEN, Dubai
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