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FACADES, SAFETY AND
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METALFABRICS

LAGO PRODUKTDATEN

PRODUCT DATA | DONNEES PRODUITS | DATOS DE PRODUCTOS

Werkstoff mvaterial | Matériau | Material Edelstahl stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

Freie Flache Open area | Surface ouverte | Superficie abierta 44,00 %
Dicke Gesamtgewebe Thickness | Epaisseur | Espesor 3,5mm
Gewicht weight | Poids | Peso 6,8 kg/m?
Maximale Gewebebreite, mm 8000
Maximum mesh width | Largeur maximale | Ancho maximo

Standardbreite, mm 6000

Standard mesh width | Largeur standard | Ancho standard

Solarfaktor
Solar factor | Facteur solaire

Ermittlung des Fcund g, Wertes
in Verbindung mit Referenzver-
glasung C gemaB EN 14501, bei
einem Einstrahlwinkel von 0 Grad.
Solare Werte flr verschiedene Son-
nenstdnde und andere Verglasun-
gen finden Sie in den Informatio-
nen zu den Sonnenschutzsystemen.

Factor solar

Evaluation of the Fcand g,
value in connection with reference
glazing C according to EN 14501
with an incidence angle of 0
degrees. Solar values for different
solar altitudes and further glazing
types can be found in the informa-
tion on solar protection systems.

9. 0.38 Fc0,56

Calcul de la valeur Fc et de la
valeur g des éléments combi-
nés a un vitrage de référence C,
selon EN 14501, pour un angle
d’incidence des rayons du soleil de
0 degré. Vous trouverez les carac-
téristiques solaires correspondant
a différentes hauteurs du soleil et
a d'autres vitrages dans les infor-
mations relatives aux systemes de
protection solaire.

Determinacion de valores Fcy g, |
en conexién con la vitrificacion

de referencia C segtin EN 14501
con un angulo de incidencia de

0 grados. Encontrara los valores
solares para diferentes alturas

del sol y otras vitrificaciones en

la informacién sobre los sistemas
de proteccion solar.
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