
GKD CAPTURION: 
FILTER FÜR 
REIFENABRIEB 

Reifenabrieb im Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen für Mikro-
plastik. Die Kleinstteile lösen sich bei jeder Fahrt von den Reifen ab und 
werden durch Oberflächenwasser in den Straßenablauf gespült. Je nach 
Art des Kanalsystems können die Teilchen ungehindert in Gewässer 
und Böden gelangen. Das Ganzjahres-Filtersystem CAPTURION von GKD 
kann in bestehende Straßenentwässerungssysteme integriert werden. 

Der zum Patent angemeldete Straßenablauffilter CAPTURION bekämpft 
gezielt den Eintrag von Mikroplastik insbesondere an kommunalen Hot-
spots wie Kurven- oder Kreuzungsbereiche. GKD hat bei der Entwicklung 
die spezifischen Anforderungen der Kommunen berücksichtigt. Durch 
die Konstruktion und Gewebeeigenschaften haben die CAPTURION Fil-
ter eine hohe Schmutzaufnahmekapazität, die in der Regel eine Verein-
barkeit mit der standardmäßigen Wartung von Straßengullys ermöglicht.

Weniger Mikroplastik, weniger Aufwand

	� Hält bis zu 97 % aller festen Partikel 
zurück (AFSfein: 77%)

	� Verbessert den Gewässerschutz

	� 400 m2 Anschlussfläche

	 Einfache Reinigung im Rahmen 
	 des Standardwartungszyklus 
	 (in ≤ 5 Minuten)

	 Passend für Schächte nach DIN 4052 
	 mit Nassschlammfang

Vorteile des CAPTURION Filtersystems:

Warum GKD?

GKD ist weltweiter Technologieführer 
für hochmoderne Industriegewebe und 
Filtrationslösungen aus Metall-, Synthetik-
drähten und technischen Fasern – für alle 
industriellen Einsatzbereiche. Mit innova-
tiven Webtechnologien und Fertigungs-
maschinen werden höchste Standards 
realisiert. Dank der IATF- und ISO-Zertifi-
zierungen können sich Kunden auf ver-
briefte Qualität verlassen.

Mit weltweit mehr als 800 Mitarbeiten- 
den ist die GKD-Gruppe international 
präsent. GKD produziert in Deutschland, 
den USA, Chile, Südafrika und China. Ein 
breit aufgestelltes Netzwerk sorgt für 
Liefersicherheit auch in volatilen Zeiten.

Moderne Webmaschinen auf vier 
Kontinenten garantieren skalierbare  
Produktionskapazitäten auch für  
höchste Stückzahlen. 

Mit ihren Lösungen strebt GKD danach, 
einen Beitrag zu einer gesünderen, 
sauberen und sicheren Welt zu leisten. 

Höchste Qualität

Weltweit verfügbar

In kleinen und großen Mengen

Verantwortung und Nachhaltigkeit

Kommunale Abwasser



Rückhalteleistung für ausgewählte Prüfstoffe 1

Die Filterleistung des neuen CAPTURION Systems von 
GKD wurde anhand von Tests, die auf den Standards 
des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) basieren, 
wissenschaftlich nachgewiesen. Im Rahmen der durch-
geführten Prüfreihen wurden vier Regenstärken simu-
liert und Straßenkehricht sowie verschiedenste auf der 
Straße vorkommende Schmutzfrachten untersucht.

Die Effizienz des Systems, gemessen an der Menge 
zurückgehaltener Substanzen, erreichte bei Straßen
kehricht bis zu 97 Prozent. Zusätzlich wurde das 
CAPTURION Filtersystem in realen Straßengullys ein- 
gesetzt und dessen Praxistauglichkeit in einem Lang
zeittest überprüft und bestätigt.

Messmethoden und Filterleistung

Ihre individuellen Anforderungen haben wir stets im Blick. Unsere Experten analysieren die Ansprüche an das Material, 
die Art der Anwendung und optimieren Prozesse und Leistungen für Sie. 
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GKD – Gebr. Kufferath AG 
Technische Weberei für 
Industrie und Architektur

Ihre Experten vor Ort
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FILTER

92 %
BONBON-

PAPIER

94 %

PLASTIK-
PELLETS

99 %

1	 Die angegebenen Werte basieren auf Laboruntersuchungen und können unter realen Bedingungen variieren.

2	 �Die Prüfsubstanz besteht aus realem Straßenkehricht, der Reifenabrieb enthält. Die Prüfungssubstanz wurde in definierte Korngrößenverteilungen gebracht, um eine konsistente Qualität  
und eine realitätsnahe Darstellung der Partikelbelastung in Straßenabflüssen sicherzustellen.

gkd-group.com


